
交通基盤部 道路局

富士山登山口におけるマイカー規制

（富士山の世界遺産登録に伴う
登山者の増加への対応）



御殿場口
18,000人

須走口
37,000人

吉田口
180,000人

富士宮口
77,000人

富士山の登山者数は30万人以上

来訪者の増加により、
登山区間での交通渋滞が問題に！



マイカー規制を実施

（富士宮口の通行規制の様子）

富士宮口ではH6～、
須走口ではH19～



昨年より週末を３日間、規制期間を拡大し３７日間で実施

１ 今年度の取組 （１）規制期間の拡大

（須走口）

下表

（富士宮口）昨年より１８日間、規制期間を拡大し連続５２日間で実施

規制実施日：７月１２日～９月１日

日 月 火 水 木 金 土

7/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 8/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

9/1

規制実施日：



二合目乗換駐車場を再整備

昨年度 今年度（再整備）

（富士宮口）

【水ヶ塚駐車場】

１ 今年度の取組 （２）利用環境の改善

（可能駐車台数約950台） （可能駐車台数約1,000台）



予備駐車場（約150台）

予備の駐車場を用意

（須走口）

１ 今年度の取組 （３）乗換駐車場満車時への対応

（富士宮口）

・御殿場口新五合目駐車場

・ぐりんぱ駐車場（民間有料駐車場）

案内チラシを用意

西臼塚駐車場（約400台）

満車時に案内



１ 今年度の取組 （４）民間企業との協働

駐車券に広告を掲載（富士宮口）

H２４ H２５



乗換駐車場の混雑情報を発信

１ 今年度の取組 （５）新たな情報提供

ひとり一改革運動
「ICTを利用して県民サービスを向上させよう」改革賞
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（富士宮口）

108,930

91,352

3,729

2,923

22,103

18,252

マイカー規制中の乗換状況

3,045

2,136 73

97 608

433

２ 実施結果

シャトルバス
利用者数

シャトルタクシー
利用台数

乗換駐車場
利用台数

乗換駐車場
満車状況

H24：満車４回

（最大:1,143台）

H25：満車０回

（最大：971台）
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２ 実施結果

マイカー規制中の乗換状況（須走口）
シャトルバス
利用者数

シャトルタクシー
利用台数

乗換駐車場
利用台数

乗換駐車場
満車状況

H24：満車０回

（最大:464台）

H25：満車０回

（最大：450台）



（富士宮口）

H24 H25

路上駐車がほぼ解消

規制期間の狭間で路上駐車が発生

渋滞状況
（登山区間路上駐車ピーク台数）

２ 実施結果

規制の連続実施により路上駐車が解消



（須走口）

H24 H25

平均路上駐車台数 約８０台

（登山区間路上駐車ピーク台数）

２ 実施結果

渋滞状況

平均路上駐車台数 約８０台

大きな変化なし



２ 実施結果

五合目の駐車場の状況

規制期間中は満車にならなかった

（富士宮口） （須走口）

（可能駐車台数：バス６３台＋普通車６０台相当） （可能駐車台数：普通車２００台相当）



８月１日 ＥＶパレードの様子


